


MEDIDORES DE CABLE 
 H11   -   H12

Campo de aplicación
Cables y conductores eléctricos, barras, 
tubos, cuerdas, etc...  tanto flexibles 
rígidos como flexibles.

Rango de medida
H11: de 5 a 21 mm de Ø. 
H12: de 5 a 50 mm de Ø. 

Estructura
Carcasa y brida de metal ligero. Rueda de 
medir antideslizante de 200 mm de 
desarrollo.

Sistema de presión
Rodillo de presión alojado mediante un eje 
en la brida que, a su vez, está comunicada 
por dos muelles de presión con la carcasa 
que lleva la rueda de medir. Posición del 
eje en la brida variable según diámetro del 
cable.

Contador
Contador con indicación continua de 
metros y decímetros con cifras blancas de 
4 mm de altura sobre fondo negro.

Capacidad de medida 
10.000 metros. 

Puesta a cero 
Manual por palanca lateral 

Precisión
Aproximadamente 0,5% 

Dimensiones
H11: 295x160x65 mm
H12: 330x215x70 mm 

Peso
H11: 1,10 Kg. 
H12: 1,92 Kg. 

Manejo
Para su funcionamiento se levanta la brida 
con el pulgar de la mano derecha que 
sujeta el mango, pasando el principio del 
cable con la mano izquierda entre la rueda 
de medir y el rodillo de presión. Después 
de la puesta a cero del contador se tira el 
cable uniformemente hasta la medida 
deseada. Durante este proceso el aparato 
de medir ha de estar en posición 
horizontal.

Componentes para automatismos eléctricos
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